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· OTOMATİK CAM KAPI 220V ŞEHİR ŞEBEKESİ İLE ÇALIŞLIR, ELEKTRONİK AKSAMININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ENERJİNİ SABİT OLMASI GEREKMEKTEDİR.

· CAM KAPI ENERJİ ATINDA İKEN KESİNLİKLE MANUEL OLARAK AÇILMAMALIDIR.

· ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA KANATLARA ZIT YÖNLERDE KUVVET UYGULANARAK KAPI AÇILABİLİR.

· KAPI; TAM AÇIK, YARI AÇIK, KAPALI, SADECE ÇIKIŞA İZİN GİBİ ŞEKİLLERDE ÇALIŞTIRILMAK İSTENİYORSA, SİSTEM ÜZERİNDE BULUNAN MANUEL KONUM ANAHTARI KULLANILMALIDIR.

· CAM KAPI ÜZERİNDE BÜYÜK HASARLAR VAR İKEN SİSTEMİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

· SİSTEME YETKİSİZ KİŞİLER KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEMELİDİR.
· SİSTEMİN; MOTOR, KONTROL ÜNİTESİ GİBİ ELEKTRİKSEL KISIMLARINA KESİNLİKLE SU TEMAS ETTİRİMEMELİDİR.

· BUNLARIN DIŞINDA BİR ARIZA - KAZA DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ TELEFONLARDAN  ARANARAK SERVİS TALEBİNDE BULUNABİLİRSİNİZ. 
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