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· PANJUR KAPI PANO ÜZERİNDEKİ BUTONLARLA VE VARSA UZAKTAN KUMANDA YARDIMI İLE AÇILIR VE KAPATILIR. 

· PANJUR ENERJİ ATINDA İKEN KESİNLİKLE MANUEL OLARAK AÇILMAMALIDIR.

· ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA MANUEL KOL İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVRİLEREK AÇILIR. TERSİNDE KAPATILIR
· PANJUR MANUEL OLARAK KAPALI KONUMDAN AÇIK KONUMA ALINIRKEN KESİNLİKLE KUTUDAN 20 CM AŞAĞIDA BIRAKILMALIDIR.
· PANJUR PALETLERİN İNDİĞİ EKSENDE KESİNLİKLE BİR CİSİM, PAKET VS. BULUNMAMALIDIR.

· PANJURU ELLE ZORLANAYAK AÇMAYA ÇALIŞILMAMALIDIR.

· PANJUR DİKME, KUTU VE PALETLERİNDE BÜYÜK BİR HASAR VAR İSE SİSTEM KESİNLİKLE ÇALIŞTIRILMAMALIDIR.

· SİSTEME YETKİSİZ KİŞİLER KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEMELİDİR.
· SİSTEMİN; MOTOR, KONTROL ÜNİTESİ GİBİ ELEKTRİKSEL KISIMLARINA KESİNLİKLE SU TEMAS ETTİRİMEMELİDİR.

· KAPININ BULUNDUĞU ALAN NEMLİ VEYA BUHARLI BİR ORTAM İSE MOTOR VE KONTROL ÜNİTESİ İÇİN GEREKLİ MUHAFAZA İŞEMLERİ YAPILMALIDIR.
· BUNLARIN DIŞINDA BİR ARIZA - KAZA DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ TELEFONLARDAN ARANARAK SERVİS TALEBİNDE BULUNABİLİRSİNİZ. 
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